AIR Lazio – Attività organizza:
3° AIR DX Camp - Giornate della Radio 2008 - Vetralla (VT)
(16, 17 e 18 maggio 2008) 

L’invito è rivolto a tutti i radioascoltatori, basta avere una radio un 
pezzo di filo per antenna e famiglia al seguito.


Presso l’Agriturismo “ L’accordo” 
Località Poggio Montano Vetralla (VT)

Vedi foto Agriturismo:  http://www.agriturismolaccordo.com
Tel: 0761 46007,  478080  Fax: 0761 460097

E-Mail: info@agriturismolaccordo.com
Programma provvisorio 
17 venerdì  – installazione antenne (prove sul campo) e sistemazione gazebo
18 sabato – radioascolto
19 domenica mattina – radioascolto, nel pomeriggio rifare i bagagli
SEGUE
Prove sul campo
Sono previste l’installazione di 4 tipi diversi di antenne e 
3 antenne loop da tavolo.
Saranno inoltre eseguite misure di impedenza delle antenne effettuate con analizzatore della MFJ–259B

1) Installazione di un palo telescopico in vetroresina di 12,5 metri (della Arno E.)


usato come antenna verticale (necessitano controventature)

2) Installazione di un palo telescopico in vetroresina di 9 metri usato come
 antenna verticale
3) Installazione di un dipolo aperto di 20 metri “Longtrap” da 3,5 a 30 MHz 
4) Installazione di una antenna auto costruita, costituita da tre antenne telescopiche militari (da 4 metri ciascuna) montate su un apposito telaio, e questo a sua volta, fissato su un cavalletto, e per mezzo di un commutatore è possibile combinarle in 4 tipologie diverse:

a) verticale da 4 metri

b) verticale con due radiali

c) verticale con 1 radiale (direttiva - boomerang)

d) dipolo aperto 
Radioascolto

Accessori al seguito, oltre la radio
Vista l’esperienza delle precedenti Giornate Dx Camp è consigliabile avere

singolarmente a disposizione, il seguente materiale per usufruire della disponibilità delle antenne installate:

Nota Bene: per i possessori di apparati RTX è consigliabile portare la licenza
N°1 Antenna a piacere (completa di tutto il necessario per l’istallazione)
N°1 Cuffia 

N°1 Commutatore coassiale a due vie Tipo Lafayette CO-201 per commutare
simultaneamente due antenne al proprio ricevitore 

N°3 Conettori adattatori da maschio UHF a femmina BNC 

N°1 Cavetto coassiale RG 58 terminato con BNC maschi, lungo circa 1 metro

N°1 Prolunga con presiera 220 Volt per alimentare i propri apparati













SEGUE
Analizzatore di antenna tipo MFJ-259B 
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SEGUE
Commutatore coassiale a due vie tipo Lafayette CO-201 Consente, come esemplifica la foto, di collegare alternativamente due antenne per meglio stabilire la più idonea alle nostre esigenze. 
I connettori sono del tipo UG 273 UHF/BNC
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