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� RICHIESTA DI OFFERTA 
� ORDINE DI ACQUISTO

CLIENTE

Ragione Sociale 


Indirizzo 
 CAP 


Comune 
 Provincia 
 Stato 


N° telefono 
 N° fax 
 P. IVA 


LUOGO DI CONSEGNA

Indirizzo 
 CAP 


Comune 
 Provincia 
 Stato 


DATI TECNICI

	ACCESSI
	
	
	(  Singolo                    (  Opposto                    (  Contiguo

	FINITURA INCASTELLATURA
	
	
	(  RAL…………………………   (  IC-105 (antiruggine)

(  Zincatura bianca a freddo

	TAMPONAMENTI LATO PORTE
	
	
	(  Porte Primafase (rif. modulo allegato)

(  Per porte con telaio proprio       (  Per porte senza telaio

(  Con lati porta in cristallo           (  Porte semiautomatiche

(  Controparti interne lato accessi in:

(  Vetro                       (  Lamiera

	TAMPONAMENTO
	
	
	(  Su 4 lati                   (  Su 3 lati                     (  Su 2 lati

	TAMPONAMENTO IN LAMIERA
	
	
	(  Lamiera piena per interni (TLPI 08)

(  Lamiera piena per esterni (TLPE 10)

(  Lamiera coibentata per esterni (TLPEC 06) 

(  Pannelli in alluminio per esterni (TLPEA 06)

	TAMPONAMENTO IN CRISTALLO
	
	
	(  Bianco trasparente                     (  Blu

(  Grigio Europa                            (  Bianco latte

(  Stop sol chiaro                           (  Bronzo

(  Stop sol bronzo                          (  Verde

(  Stop sol grigio                            (  Stampato E

	TETTO
	
	
	(  In cristallo non calpestabile per interni

(  In lamiera

	SISTEMI DI FISSAGGIO PER TAMPONAMENTI IN CRISTALLO
	
	
	PER INTERNO:

(  Cornici di fissaggio tipo TCSI 03 in lamiera o acciaio

(  Profili parete continua da interno TCRI 11 (alluminio e lamiera)

(  Profili di copertura della struttura e fix cristalli tipo TCTI 11

PER ESTERNI:

(  Regolini in lamiera tipo TCRE 05

(  Profili in alluminio a copertura totale tipo TCCE 04

	FINITURE PER TAMPONAMENTI, CORNICI FERMAVETRO E TETTO
	
	
	(  Rame                    ( Ottone                    ( Inox Scotch Brite

(  Inox antivandalo (( quadro    ( dama    ( lino)

(  Inox lucido (( super mirror    ( lucido 7    ( lucido champagne)

(  Lamiera RAL……………………………..

	ACCESSORI PER MECCANICHE
	
	
	(  Trave supporto ganci per meccanica

(  Staffa per terza guida

	FORNITURE TECNICHE
	
	
	(  Relazione di calcolo

(  Dichiarazione di idoneità



Indicare qual è la situazione del vostro ascensore (( A -  ( B - ( C - ( D - ( E)

	INCASTELLATURA PER INTERNO
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SCHEMA ANCORAGGI

ANCORAGGI

1

2

3

4

5

6

7

8

LATO V.S.

W

X

Y

Z

Dim. esterne incastellatura lati X - Z….…………...

Dim. esterne incastellatura lati Y - W...…………...

NB: Le dimensioni esterne dell’incastellatura devono essere minimo V.S. –50mm.

NB: Le dimensioni del V.S. sono da indicare solo se richiesto il dis. di progetto.
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	INCASTELLATURA PER ESTERNO
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NB: Le dimensioni della fossa devono essere minimo incastellatura. +50mm.
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MECCANICA COMPLETA IDRAULICA E AZIONAMENTO

� RICHIESTA DI OFFERTA 
� ORDINE DI ACQUISTO
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	PORTATA
	
	Tipo

Arcata
	Peso

Arcata
	Diam.

Pulegg.
	Peso

Arcatina
	Pilast.
	Tiro

Funi

Max
	Sbalzo

Cab.

Max
	N°.

Funi

Max
	Diam.

Funi
	Tipo

Funi
	Tipo

Guide

	250
	
	Delta 1
	100 daN
	360
	38
	80x80x4
	880

Kg
	
	3
	9
	R=150

6trefoli
	T82

	300
	
	Delta 1
	100 daN
	360
	38
	80x80x4
	880

Kg
	
	3
	9
	R=150

6trefoli
	T82

	360
	
	Delta 1
	100 daN
	400
	45
	80x80x4
	880

Kg
	950

mm
	3
	10
	R=150

6trefoli
	T82

	450
	
	Delta 2
	150

daN
	400
	45
	80x80x4
	1100

Kg
	1250

mm
	4
	10
	R=150

6trefoli
	T82

	630
	
	Delta 3
	180

daN
	400
	45
	80x80x4
	1480

Kg
	1370

mm
	4
	10
	R=150

6trefoli
	T90

	860
	
	Delta 4
	250

daN
	450
	50
	80x80x4
	1850

Kg
	1500

mm
	4
	11
	R=150

6trefoli
	T125


	PORTATA
	
	SCT
	A
	B
	B1
	C
	E
	F
	G
	H
	L
	M
	N
	R
	S
	V

	250
	
	550
	450
	550
	610
	150
	60
	140
	230
	2530
	2650
	250
	550
	540
	1060
	250

	300
	
	650
	500
	700
	760
	160
	60
	140
	230
	2530
	2650
	250
	550
	540
	1060
	250

	360
	
	800
	550
	720
	800
	160
	60
	140
	230
	2530
	2650
	270
	600
	540
	1060
	250

	450
	
	950
	550
	770
	950
	170
	80
	150
	250
	2630
	2850
	270
	600
	850
	1150
	415

	630
	
	950
	550
	848
	950
	180
	80
	160
	250
	2630
	2850
	270
	600
	1000
	1400
	415

	860
	
	1100
	600
	998
	1100
	180
	80
	160
	250
	2630
	2850
	295
	650
	1100
	1500
	415


	
	
	2F
	3F
	4F
	5F
	6F
	7F
	8F

	Fossa Minima
	mm
	1200
	1200
	1200
	1200
	1200
	1200
	1200

	Corsa Massima
	mm
	5400
	7400
	10400
	13400
	16400
	19400
	23400

	Testata Minima
	mm
	3400
	3400
	3400
	3400
	3400
	3400
	3400

	Velocità
	mm
	0.52
	0.52
	0.52
	0.52
	0.52
	0.52
	0.52


	250
	Pistone Slim
	80x5
	80x5
	80x7.5
	80x12
	90x12
	100x12
	110x12

	
	Centralina
	100L

9.5 Kw
	100L

9.5 Kw
	100L

9.5 Kw
	100L

9.5 Kw
	125L

9.5 Kw
	150L

9.5 Kw
	180L

11 Kw

	
	Correnti

ST/TR 380V
	IN 21.9

IA 28.5
	IN 21.9

IA 28.5
	IN 21.9

IA 28.5
	IN 21.9

IA 28.5
	IN 21.9

IA 28.5
	IN 21.9

IA 28.5
	IN 21.9

IA 28.5

	300
	Pistone Slim
	80x5
	80x5
	80x7.5
	80x12
	90x12
	100x12
	110x12

	
	Centralina
	100L

9.5 Kw
	100L

9.5 Kw
	100L

9.5 Kw
	100L

9.5 Kw
	125L

9.5 Kw
	150L

9.5 Kw
	180L

11 Kw

	
	Correnti

ST/TR 380V
	IN 21.9

IA 28.5
	IN 21.9

IA 28.5
	IN 21.9

IA 28.5
	IN 21.9

IA 28.5
	IN 21.9

IA 28.5
	IN 21.9

IA 28.5
	IN 21.9

IA 28.5

	360
	Pistone Slim
	80x5
	80x5
	80x7.5
	80x12
	90x12
	100x12
	110x12

	
	Centralina
	100L

9.5 Kw
	100L

9.5 Kw
	100L

9.5 Kw
	100L

9.5 Kw
	125L

9.5 Kw
	150L

9.5 Kw
	180L

11 Kw

	
	Correnti

ST/TR 380V
	IN 21.9

IA 28.5
	IN 21.9

IA 28.5
	IN 21.9

IA 28.5
	IN 21.9

IA 28.5
	IN 21.9

IA 28.5
	IN 21.9

IA 28.5
	IN 21.9

IA 28.5

	450
	Pistone Slim
	90x5
	90x5
	90x5
	90x7.5
	100x12
	110x12
	120x12

	
	Centralina
	125L

9.5 Kw
	125L

9.5 Kw
	125L

11 Kw
	125L

11 Kw
	150L

11 Kw
	180L

11 Kw
	210L

12.5 Kw

	
	Correnti

ST/TR 380V
	IN 21.9

IA 28.5
	IN 21.9

IA 28.5
	IN 26.6

IA 32.5
	IN 26.6

IA 32.5
	IN 26.6

IA 32.5
	IN 28

IA 39.8
	IN 30

IA 42.6

	630
	Pistone Slim
	100x5
	100x5
	100x5
	100x7.5
	100x12
	120x12
	130x12

	
	Centralina
	150L

12.5 Kw
	150L

12.5 Kw
	150L

12.5 Kw
	150L

12.5 Kw
	150L

14.7 Kw
	210L

14.7 Kw
	250L

14.7 Kw

	
	Correnti

ST/TR 380V
	IN 28.5

IA 35
	IN 28.5

IA 35
	IN 28.5

IA 35
	IN 28.5

IA 35
	IN 31.8

IA 45.5
	IN 33.5

IA 47.9
	IN 33.5

IA 47.9

	860
	Pistone Slim
	110x5
	110x5
	110x5
	110x7.5
	120x12
	130x12
	150x12

	
	Centralina
	180L

18.4 Kw
	180L

18.4 Kw
	180L

18.4 Kw
	180L

18.4 Kw
	210L

18.4 Kw
	250L

18.4 Kw
	360L

22 Kw

	
	Correnti

ST/TR 380V
	IN 42

IA 60
	IN 42

IA 60
	IN 42

IA 60
	IN 42

IA 60
	IN 42

IA 60
	IN 42

IA 60
	IN 50.5

IA 72.7


PARTE MECCANICA COMPLETA

(  Fornita



Consegna richiesta ______/_____/_________

Fossa (mt)_____________

Corsa (mt)_____________

Testata (mt)___________

Se non specificati nel modulo incastellatura

Portata (Kg):
(  250

(  300

(  360

(  450

(  630

(  860

Tipo:

(2F              (3F              (4F              (5F              (6F              (7F              (8F          

Verniciatura Ral a richiesta:
(  Si codice RAL___________

                   


(  No (cataforesi)

Lunghezza pilastro:

(  Standard 3300mm

    



(  A richiesta (mm) _________________

Locale macchine:

(  Tradizionale





(  Box EN 81.2





(  Box dir. 95/16/CE

AZIONAMENTO

(  Fornito





Consegna richiesta ____/___/_______
Opzioni:
(  Pistone in due pezzi




Timbro e firma del Cliente
Via Ferrarecce, 104


81100   Caserta  (CE)


tel. + 39   0823216622 - 213217


fax + 39   0823323984





� LINK Excel.Sheet.8 C:\\windows\\TEMP\\Cartel1.xls Foglio1!R4C3:R14C59 \a \p �Errore. Il collegamento non è valido.�





Raccolta Dati


Incastellatura











Via Ferrarecce, 104


81100 Caserta  (CE)


tel. + 39  0823216622 - 213217


fax + 39  0823323984








mod. 05


rev. 1


25/10/00





Data consegna richiesta:








N° ___ documenti allegati











Timbro e firma del Cliente





mod. 05


rev. 1


25/10/00








E-mail: info@liftpoint.it                                 2

