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SCHEDA TECNICA FOSSE BIOLOGICHE

L'articolo 2, lettere b), d) ed e) della Legge N.319 del 10 Maggio
1976, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento,
seguito da disposizioni del C.I. del 04.02.1977, stabilisce che lo
smaltimento di liquami provenienti da insediamenti civili sul suolo o
nel sottosuolo può avvenire:
a) attraverso pozzi neri, solo in casi specifici previsti dal citato arti-

colo di legge
b) mediante chiarificazione ed ossidazione in vasche di tipo tradi-

zionale, da noi denominate Varese e Bergamo
c) mediante chiarificazione ed ossidazione in vasche tipo Imhoff.

Le nostre fosse settiche, così come i pozzi neri, sono costruite a
regola d'arte ed hanno caratteristiche tecniche che ne garantiscono
un corretto funzionamento.
In particolare le fosse Imhoff hanno capacità di sedimentazione e di
digestione tali da rispecchiare esattamente i parametri legislativi
che, riassumendo, prevedono una capacità complessiva minima di
250 litri per la vasca di sedimentazione e di 750 litri per quella di
digestione, considerato un consumo giornaliero pro-capite di litri
40/50 per il comparto di sedimentazione e di litri 100/120 per il
comparto di digestione.
Per quanto concerne le fosse di tipo tradizionale, la legge ha stabili-
to una capacità media di 150/200 litri per persona al giorno, che
comunque può essere notevolmente inferiore in caso di scuole, uffici
ed officine.
Al fine di soddisfare ogni esigenza, le fosse di nostra produzione
sono realizzate ad elementi componibili in calcestruzzo armato, con
capacità minime di 5/6 persone e massime di 50/60.
E' bene sapere che l'eventuale aggiunta di anelli per ottenere le
capacità desiderate non deve alterare completamente il rapporto esi-
stente tra la vasca di sedimentazione e quella di digestione, per non
pregiudicare il corretto funzionamento della fossa stessa.

Consigli per la messa in opera
Una volta eseguito lo scavo, è necessario disporre sul fondo un con-
sistente strato di calcestruzzo uniformemente distribuito, in modo da
evitare cedimenti dovuti al peso della fossa stessa.
Si provvederà poi alla posa dei vari elementi, avendo l'accortezza di
sigillare bene tra di loro gli anelli con malta cementizia idrofuga. Per
una perfetta sigillatura suggeriamo di bagnare sia il maschio che la
femmina prima di applicare la malta, soprattutto nelle stagioni
calde. I punti di entrata e di uscita sono già predisposti con adegua-
te distanze nell'anello arrivo, che dovrà solo essere unito ai restanti
elementi.

Per un corretto funzionamento, le fosse biologiche
devono sempre essere riempite di acqua prima della
loro messa in funzione.

NB. Gli schemi di seguito riportati si riferiscono a
fosse biologiche complete di coperchio pedonale, che
all’occorrenza può essere sostituito con coperchio
carrabile.

FOSSE BIOLOGICHE
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FOSSE BIOLOGICHE ø800 - TIPO BERGAMO

a b c d e f g h i l p q
Entr. Usc.

ø ø

ø800 880 800 40 var. 450 450 180 450 80/120 150 330 360 200 200

FOSSA ø800
Altezza Peso Capacità

Cod. Elemento cm Kg. Pers. Litri
430-431 Fossa completa 1160/1200 555 3 —

— Fondo 450 160 — —
— Anello 450 112 1 225
— Diaframma 180 125 — —
— Arrivo 450 112 — —
— Campana p. 400 58 — —
— Campana gr. 800 113 — —

620 Coperchio 80 100 — —
630 Coperchio 120 160 — —
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FOSSA ø1000
Altezza Peso Capacità

Cod. Elemento cm Kg. Pers. Litri
440-441 Fossa 2230-2280 1610-1730 8 1400

— Fondo 700 480 — 520
442 Anello 700 380 3 550
— Arrivo 750 600 — 320

621 Coperchio 80 150 — —
631 Coperchio 130 270 — —

Per ulteriori dati tecnici in riferimento alle normative
vigenti si rinvia alla pag. 24.

Funzionamento:
L’acqua proveniente dagli scarichi fognari entra nella prima parte della
fossa (vasca di sedimentazione) attraverso il foro posto più in alto
(entrata). Da qui il materiale pesante si deposita sul fondo (vasca di
digestione). Terminata la fase di chiarificazione l’acqua sale ed esce
attraverso il foro più basso dell’anello arrivo (uscita). Il coperchio delle
fosse imhoff è dotato di due tappi, uno per l’ispezione ed uno per le
operazioni di pulizia. E’ necessario porre attenzione nella posa del
coperchio, affinchè il più piccolo si trovi in corrispondenza del foro di
uscita per consentire l’inserimento del tubo di aspirazione durante le
fasi di pulizia. Consigliamo di pulire periodicamente le fosse, per
garantire la massima efficienza. Per ulteriori informazioni, consultare
la scheda tecnica generale delle fosse biologiche a pag. 24.
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FOSSE BIOLOGICHE

FOSSE BIOLOGICHE ø1000 H1980-2030  - TIPO IMHOFF
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FOSSE BIOLOGICHE
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FOSSA ø1250
Altezza Peso Capacità

Cod. Elemento cm Kg. Pers. Litri
450-451 Fossa 2500-2540 2470-2620 16 2550

— Fondo 700 650 — 800
452 Anello 700 500 5 850
— Arrivo 1000 1060 — 900

622 Coperchio 100 260 — —
632 Coperchio 140 410 — —

Funzionamento:
L’acqua proveniente dagli scarichi fognari entra nella prima parte della
fossa (vasca di sedimentazione) attraverso il foro posto più in alto
(entrata), da qui il materiale pesante si deposita sul fondo (vasca di dige-
stione). Terminata la fase di chiarificazione l’acqua sale ed esce attraver-
so il foro più basso dell’anello arrivo (uscita). Il coperchio delle fosse
imhoff è dotato di tre tappi, due per l’ispezione dell’entrata e dell’uscita
ed uno per le operazioni di pulizia. E’ necessario porre attenzione nella
posa del coperchio, affinché il più grande si trovi in corrispondenza delle
lastrine per consentire oltre all’ispezione, l’inserimento del tubo di aspira-
zione durante le fasi di pulizia. Consigliamo di pulire periodicamente le
fosse, per garantire la massima efficienza. Per ulteriori informazioni, con-
sultare la scheda tecnica generale delle fosse biologiche a pag. 24.

FOSSE BIOLOGICHE ø1250 H2500-2540  - TIPO IMHOFF
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FOSSE BIOLOGICHE
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FOSSA ø1500
Altezza Peso Capacità

Cod. Elemento mm Kg. Pers. Litri
460-461 Fossa 2900-2950 3270 29 4000

— Fondo 700 720 — 1110
462 Anello 700 630 8 1230
— Arrivo 700 630 — 430
— Lastra piccola — 210 — —
— Lastra grande — 270 — —

623 Coperchio 100 450 — —
633 Coperchio 150 680 — —

Funzionamento:
L’acqua proveniente dagli scarichi fognari entra nella prima parte della
fossa (vasca di sedimentazione) attraverso il foro posto più in alto
(entrata), da qui il materiale pesante si deposita sul fondo (vasca di dige-
stione). Terminata la fase di chiarificazione l’acqua sale ed esce attraver-
so il foro più basso dell’anello arrivo (uscita).  Il coperchio delle fosse
imhoff è dotato di tre tappi, due per l’ispezione dell’entrata e dell’uscita
ed uno per le operazioni di pulizia. E’ necessario porre attenzione nella
posa del coperchio, affinché il tappo più grande si trovi in corrispondenza
delle lastrine per consentire oltre all’ispezione, l’inserimento del tubo di
aspirazione durante le fasi di pulizia. Consigliamo di pulire periodicamen-
te le fosse, per garantire la massima efficienza. Per ulteriori informazioni,
consultare la scheda tecnica generale delle fosse biologiche a pag. 24.

FOSSE BIOLOGICHE ø1500 H2900-2950  - TIPO IMHOFF
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FOSSE BIOLOGICHE
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FOSSA ø2000
Altezza Peso Capacità

Cod. Elemento mm Kg. Pers. Litri
470-471 Fossa 3120-3200 5900-6600 53 7800

— Fondo 600 1200 — 1630
472 Anello 600 780 13 1880
— Arrivo 600 740 — 540
— Lastra piccola 330 — —
— Lastra grande 390 — —

624 Coperchio 120 900 — —
634 Coperchio 200 1600 — —

Per ulteriori informazioni tecniche in riferimento
alle normative vigenti si rinvia alla pag. 24.
Funzionamento: vedi pag. 28.

FOSSE BIOLOGICHE ø2000 H3620-3700  - TIPO IMHOFF
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FOSSE BIOLOGICHE

Sezione A-A coperchio carrabile

Sezione A-A coperchio pedonale
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FOSSA 1000 x 2000
Altezza Peso Capacità

Cod. Elementi mm Kg. Pers. Litri
480-481 Fossa 1620-1700 2950 14 2100

— Fondo 750 1000 — —
— Arrivo 750 870 — —

482 Anello 750 870 10 1500
— Sifone PVC — — — —

380 Coperchio 120 650 — —
381 Coperchio 200 985 — —

FOSSE BIOLOGICHE RETTANGOLARI

NB - Solo su ordinazione

Sono una valida alternativa alle fosse circolari quando si incon-
trano difficoltà nello scavo per la presenza di acqua o di roccia e
dove occorrono più allacciamenti fognari. Per la capacità, si
calcolino circa 150/persona, come per le fosse circolari.
Sono prodotte in varie dimensioni per poter soddisfare le più sva-
riate esigenze: dalla piccola 1000 x 1500 alla "maxi" 2090 x
3090. La capacità delle fosse può aumentare con l’aggiunta di
anelli di prolunga, l’altezza complessiva quindi è variabile.
Il coperchio pedonale all’occorrenza può essere sostituito con
quello carrabile.
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FOSSE BIOLOGICHE

FOSSA 2000 x 3000
Altezza Peso Capacità

Cod. Elementi mm Kg. Pers. Litri
490-491 Fossa 1100-1200 4000 25 3700

— Arrivo 500 1000 — —
492 Anello 500 1000 20 3000
— Sifone PVC — — — —
— Coperchio 100 1500 — —
— Coperchio 200 2300 — —

Consigli per la posa in opera
Eseguito lo scavo si deve realizzare una platea di calcestruzzo in
modo da evitare cedimenti dovuti al peso della fossa piena. Si
provvederà poi alla posa dei vari elementi, avendo l’accortezza di
sigillare bene tra di loro vari elementi con boiacca di cemento.

Per un corretto funzionamento, le fosse settiche
devono sempre essere riempite d’acqua prima della
loro messa in funzione.
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