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POZZI  A TENUTA

Cod. Elementi a b d e f g h ø Cap. Peso
E-U Lt Kg.

580 Anello 1000 1120 300 340 — — 700 180 550 380
581 Fondo 1000 1120 300 340 — — 700 180 500 480
582 Anello 1250 1390 330 370 — — 700 200 850 500
583 Fondo 1250 1390 — — — — 700 — 800 650
584 Anello 1500 1650 330 370 — — 700 200 1230 630
585 Fondo 1500 1650 — — — — 700 — 1150 850
586 Anello 2000 2160 330 370 — — 600 200 1880 780
587 Fondo 2000 2160 — — — — 600 — 1700 1200
588 Anello 2000 2160 330 370 — — 500 200 1560 640
589 Fondo 2000 2160 — — — — 500 — 1420 1040
621 Coperchio p. — 1120 — — 80 400 — — — 150
622 Coperchio p. — 1350 — — 100 400 — — — 260
623 Coperchio p. — 1600 — — 100 400 — — — 450
624 Coperchio p. — 2120 — — 120 400 — — — 900
631 Coperchio c. — 1120 — — 130 400 — — — 270
632 Coperchio c. — 1350 — — 140 400 — — — 410
633 Coperchio c. — 1600 — — 150 400 — — — 680
634 Coperchio c. — 2120 — — 200 400 — — — 1600
635 Coperchio c. — 2500 — — 200 400 — — — 1990
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ELEMENTI PER POZZI A TENUTA
Servono per la raccolta delle acque piovane da riutilizzare poi per scopi preva-
lentemente irrigui (giardini, serre, orti).

Sono prodotti con il metodo "vibrato" nei diametri 1000/1250/1500/
2000 ed hanno la maschiatura a bicchiere per garantire una migliore sigillatu-
ra e di conseguenza una sicura tenuta idraulica. La loro capacità varia in rap-
porto al DN ed all’aggiunta di anelli.

Per una corretta posa in opera si ripete qui quanto già detto per le fosse biolo-
giche:

una volta eseguito lo scavo, è necessario realizzare una platea in calcestruzzo
ben livellato, in modo da evitare cedimenti dovuti al peso della fossa piena.
Si provvederà poi alla posa dei vari elementi, avendo l'accortezza di sigillare
bene tra di loro i vari elementi con malta di cemento idrofuga.
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