
La definizione dell’immagine al vertice della categoria in un pro-
dotto compatto, con lo stesso design delle altre serie professiona-
li, offerto ad un prezzo altamente competitivo.

Sono disponibili due modelli che si differenziano per la sorgente di
alimentazione che può essere a 24Vac (3024) o  220Vac (3220).

Come le altre telecamere offerte da Guardall  anche la 3000 offre
tutte le prestazioni di serie.

La selezione dei migliori componenti, il controllo della produzione
e i test effettuati in fabbrica permettono di ottenere un prodotto di
qualità costante nel tempo.

Un microfono ambientale ad alta sensibilità con uscita preamplifi-
cata viene fornito di serie.

P Sensore CCD 1/3”  H.Q. con I.C. Sony
ad alta sensibilità

P Risoluzione nominale di 600 linee

P Sensibilità  nominale 0,008 Lux

P Microfono ad alta sensibilità incorporato

P Possibilità di supportare tutti i tipi di otti-
che (CS-C D.D. V.D.)

P Circuito di compensazione in controluce
selezionabile (BLC)

P Autoshutter selezionabile fino a
1/100.000

P Controllo automatico del guadagno
AGC

P Regolazione del level per le ottiche
senza drive

P Sincronizzazione line-lock con  regola-
zione di fase

P Speciale circuito flickless selezionabile

SERIE 3000
Telecamere B/N
Professionali
alta risoluzione
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