
LAMIERE

ANTIUSURA

DESCRIZIONE PESO [Kg/Mq.]

ANTIUSURA DA 5 mm 39,25
ANTIUSURA DA 6 mm 47,1
ANTIUSURA DA 8 mm 62,8
ANTIUSURA DA 10 mm 78,5
ANTIUSURA DA 12 mm 94,2
ANTIUSURA DA 15 mm 117,8
ANTIUSURA DA 20 mm 157
ANTIUSURA DA 25 mm 196,2
ANTIUSURA DA 30 mm 235,5
ANTIUSURA DA 40 mm 314



COILS IN LAMIERA NERA LUCIDA IN VARIE TIPOLOGIE

Nere, striate, bugnate, decapate, lucide, zincate e preverniciate in altezze 1000-1250-1500-2000 negli spessori 
da 0,4 a 12 mm

vendita a rotoli a richiesta



DA TRENO (UNI 7070 / DIN 17100 / EU 25)
materiale in Fe 360/Fe430/Fe 510

SPESS. [mm] PESO [Kg/Mq] DIMENSIONI IN MILLIMETRI

2000x6000 2500x6000 2000x8000 2500x8000 2500x10000 2500x12000 3000x12000
PESO (Kg)

8 62,8 754 942 1005 1256 1570 1884 2261
10 78,5 942 1178 1256 1570 1963 2355 2826
12 94,2 1130 1413 1507 1884 2355 2826 3391
15 117,75 1413 1766 1884 2355 2944 3533 4239
18 141,3 1696 2120 2261 2826 3533 4239 5087
20 157 1884 2355 2512 3140 3925 4710 5652
22 172,7 2072 2591 2763 3454 4318 5181 6217
25 195,25 2343 2929 3124 3905 4881 5858 7029
30 235,5 2826 3533 3768 4710 5888 7065 8478
35 274,75 3297 4121 4396 5495 6869 8243 9891
40 314 3768 4710 5024 6280 7850 9420 11304
50 392,5 4710 5888 6280 7850 9813 11775 -
60 471 5652 7065 7536 9420 11775 14130 -
70 549,5 6594 8243 8792 10990 13738 16485 -
80 628 7536 9420 10048 12560 15700 18840 -
100 785 9420 11775 12560 15700 19625 23550 -
120 942 11304 14130 15072 18840 23550 - -
140 1099 13188 16485 17584 21980 - - -
150 1177,5 14130 17663 18840 23550 - - -
160 1300 23,1 - - -
180 1440 25,02 - - -
200 3200 28,98 - - -

In qualità S275; S355



FORATE

DESCRIZIONE PESO [Kg/mq.] COEFFICIENTE

2X1 X 10/10 X3F X5P 6,42 28,2
2X1 X  15/10  X3F  X5P 11,8 23,6
2X1 X  20/10  X3F  X5P 15,7 31,4
2X1 X  30/10  X4F  X7P 23,6 47,2
2X1 X  10/10  X5F  X8P 7,85 15,7
2X1 X  15/10  X5F  X8P 11,8 23,6
2X1 X  20/10  X5F  X8P 15,7 31,4
2X1 X  30/10  X6F  X9P 23,6 47,2
2X1 X  15/10  X8F  X12P 11,8 23,6
2X1 X  10/10  X10F  X15P 7,85 15,7
2X1 X  20/10  X10F  X15P 15,7 31,4
2X1 X  30/10  X10F  X15P 23,6 47,2
2X1 X  10/10  X2F  X3,5P 7,85 15,7
2X1 X  15/10  X2F  X3,5P 11,8 23,6
2X1 X  20/10  X2F  X3,5P 15,7 31,4
2X1 X  30/10  X3F  X5P 23,6 47,2
2X1 X  10/10  X4F  X7P 7,85 15,7
2X1 X  15/10  X4F  X7P 11,8 23,6
2X1 X  20/10  X4F  X7P 15,7 31,4
2X1 X  15/10  X5F  X25P 22,37 1
2X1 X  30/10  X5F  X8P 23,6 47,2
2X1 X  10/10  X6F  X9P 7,85 15,7
2X1 X  15/10  X6F  X9P 11,8 23,6
2X1 X  20/10  X6F  X9P 15,7 31,4
2X1 X  10/10  X8F  X12P 7,85 15,7
2X1 X  20/10  X8F  X12P 15,7 31,4
2X1 X  30/10  X8F  X12P 23,6 47,2
2X1 X  40/10  X8F  X12P 31,4 62,8
2X1 X  15/10  X10F  X15P 11,8 23,6



2X1 X  40/10  X10F  X15P 31,4 62,8
2X1 X  50/10  X10F  X15P 39,25 78,5
2X1 X  20/10  X12F  X18P 15,7 31,4
2X1 X  20/10  X15F  X22P 15,7 31,4
2X1 X  20/10  X20F  X28P 15,7 31,4
2X1 X  10/10  FQUA5  XP7 7,85 15,7
2X1 X  15/10  FQUA5  XP7 11,8 23,6
2X1 X  10/10  FQUA8  XP10 7,85 15,7
2X1 X  15/10  FQUA8  XP10 11,8 23,6
2X1 X  15/10  FQUA8  XP12 11,8 23,6
2X1 X  20/10  FQUA8  XP12 15,7 31,4 ZINC
2X1 X  10/10  FQUA10  XP12 7,85 15,7
2X1 X  15/10  FQUA10  XP12 11,8 23,6
2X1 X  15/10  FQUA10  XP15 11,8 23,6
2X1 X  20/10  FQUA10  XP15 15,7 31,4

2X1 X  1,5  X3F  X5P 11,8 23,6



GRECATE PREVERNICIATE

DESCRIZIONE PESO [Kg/mt.] PESO PRODOTTO [Kg]

EGB 401 DA 6 mt 6,42 28,2
EGB 401 DA 7 mt 6,42 32,9



GRECATE ZINCATE

DESCRIZIONE PESO [Kg/mt.] PESO PRODOTTO [Kg]

EGB 401 DA 6 mt 6,42 28,2

usualmente colore testa di moro sui due lati



LUCIDE DECAPATE

SPESS. 
[mm]

PESO 
[Kg/Mq]

DIMENSIONI IN MILLIMETRI

1000x2000 1250x2500 1500x3000 1500x6000 1750x6000 1800x6000 2000x6000 2000x8000
PESO (Kg)

1,5 11,8 24 37 53 - - - - -
2 15,7 31 49 71 - - - - -

2,5 19,6 39 61 88 - - - - -
3 23,6 47 74 106 212 248 255 283 378
4 31,4 63 98 141 283 330 339 377 502
5 39,3 79 123 177 354 413 424 472 629
6 47,1 94 147 212 424 495 509 565 754
7 55 110 172 248 495 578 594 660 880
8 62,8 126 196 283 565 659 678 754 1005
10 78,5 157 245 353 707 824 848 942 1256
12 94,2 188 294 424 848 989 1017 1130 1507
15 117,8 236 368 530 1060 1237 1272 1414 1885

Le lamiere lucide sono disponibili da spessore 6/10 fino a spessore 3 mm



NERE DA COILS (UNI 7070 / EU 28)
materiale in Fe 360/Fe430/Fe 510

SPESS. 
[mm]

PESO 
[Kg/Mq]

DIMENSIONI IN MILLIMETRI

1000x2000 1250x2500 1500x3000 1500x6000 1750x6000 1800x6000 2000x6000 2000x8000
PESO (Kg)

1,5 11,8 24 37 53 - - - - -
2 15,7 31 49 71 - - - - -

2,5 19,6 39 61 88 - - - - -
3 23,6 47 74 106 212 248 255 283 378
4 31,4 63 98 141 283 330 339 377 502
5 39,3 79 123 177 354 413 424 472 629
6 47,1 94 147 212 424 495 509 565 754
7 55 110 172 248 495 578 594 660 880
8 62,8 126 196 283 565 659 678 754 1005
10 78,5 157 245 353 707 824 848 942 1256
12 94,2 188 294 424 848 989 1017 1130 1507
15 117,8 236 368 530 1060 1237 1272 1414 1885
20 157 314 - - - - - - -



ONDULATE PREVERNICIATE

DESCRIZIONE PESO [Kg/mt.] PESO PRODOTTO [Kg]

2000X900X5X10 4,3 7,07
2500X900X5X10 4,3 8,84
3000X900X5X10 4,3 10,61

usualmente colore testa di moro sui due lati



ONDULATE ZINCATE

DESCRIZIONE PESO [Kg/mt.] PESO PRODOTTO [Kg]

2000X900X5X10 4,3 7,07
2500X900X5X10 4,3 8,84
3000X900X5X10 4,3 10,61



STIRATA SPIANATA

ALTEZZA [mm] MAGLIA [mm] PESO [Kg/Mq.]

1000 1,5X2,5 3,7
1250 1,5X2,5 3,7
1500 1,5X2,6 3,7
2000 1,5X2,7 3,7

2000



STRIATE BUGNATE (laminate a caldo UNI 7070 / EU 25)

SPESS. [mm] PESO [Kg/Mq] DIMENSIONI IN MILLIMETRI

1000x2000 1000x3000 1250x2500 1500x3000 1500x6000
PESO (Kg)

2 18,2 36 - - - -
2,5 22,2 44 - 69 100 -
3 28,6 57 86 89 129 257
4 36,6 73 110 114 165 329
5 44,3 89 133 138 199 399
6 52,1 104 156 163 234 469
7 60 120 180 188 270 540
8 67,8 136 203 212 305 610
10 83,6 167 251 261 376 752
12 99,1 198 297 310 446 892
14 115 - - - - -



ZINCATE PIANE

SPESSORE [mm] NUMERO CALIBRO PESO [Kg]

0,2 34 1,75
0,23 33 1,99
0,25 32 2,14
0,27 31 2,3
0,3 30 2,73
0,35 29 3,13
0,4 28 3,52
0,45 27 3,91
0,5 26 4,3
0,55 25 4,7
0,5 24 5,1
0,7 23 5,9
0,8 22 6,65
1 20 8,25

1,25 18 9,9
1,5 17 12,15
2 14 16,1

2,5 12 20,05
3 10 29,35


